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Allegato 1 dell’offerta tecnica



4.2.1 BLADE CENTER
	CARATTERISTICHE
	REQUISITO RICHIESTO
	DESCRIZIONE DEL PRODOTTO OFFERTO

	Marca/Modello
	
	

	ENCLOSURE
	≥ 2
	

	Rack Unit 
	≤10
	

	Alloggiamenti lame di qualsiasi tipologia (lame CPU, lame storage, Lame I/O, ecc) alloggiabili nell’Enclosure
	≥28
	

	Alimentazione
	Stadio di alimentazione ridondato e hot-swap, in grado di garantire i fabbisogni di potenza dell’Enclosure in configurazione di massima espansione possibile, con tutti gli alloggiamenti utilizzati.
Configurazione richiesta N+N Redundancy
	

	Sistema di raffreddamento 
	Ventole per il raffreddamento ridondate e hot-swap, in grado di garantire i fabbisogni di dissipazione dell’Enclosure in condizioni di massima espansione possibile, con tutti gli alloggiamenti utilizzati
	

	Numero minimo di moduli I/O installabili
	≥ 4
	

	Numero Minimo di porte I/O
	Fino a 84 porte 10GB interne verso le lame
           28 porte 10GB esterne
             4 porte 40Gb esterne 
tutte  istallate fisicamente o attivabili con chiavi software.
	

	Sistemi operativi supportati dalle Lame
	Le lame dovranno supportare sistemi operativi quali: Windows, Linux e Unix.
	

	Management
	Controller di gestione dello chassis in configurazione ridondante
	



4.2.2 Blade Server per ambiente virtuale 
	CARATTERISTICHE 
	REQUISITO RICHIESTO
	DESCRIZIONE DEL PRODOTTO OFFERTO

	Marca/Modello
	
	

	Quantità Blade
	≥ 20
	

	Tipologia CPU
	X86 64 bit
	

	Quantità CPU per server
	2
	

	Quantità Core per CPU 
	≥ 6
	

	Modello Processore 
	Intel Xeon E5-Family
	

	Memoria Ram Installata
	≥ 128 GB
	

	Espandibilità RAM
	768 GB
	

	Tipo di RAM e Quantità
	DDR3 di capacità non inferiore a 16GB per singolo modulo
	

	Alloggiamenti dischi fissi
	2
	

	Controller RAID
	Raid 0,1 HW
	

	Numero dischi fissi installati
	≥N°2 dischi SAS da almeno 300GB da ≥10K rpm ognuno
	

	Tipologia di dischi e raid 
	SAS, SATA, SSD, HotPlug
	

	Schede USB interne
	N°1 USB
	

	Connettività LAN/SAN
	≥8 nic di rete
≥1 HBA dual port 8 Gbps
	

	Gestione remota del sistema
	Gestione remota del server tramite interfaccia dedicata e console grafica remota
	



4.2.3 Blade Server per ambiente Backup
	CARATTERISTICHE 
	REQUISITO RICHIESTO
	DESCRIZIONE DEL PRODOTTO OFFERTO

	Marca/Modello
	
	

	Quantità Blade
	4
	

	Tipologia CPU
	X86 64 bit
	

	Quantità CPU per server
	2
	

	Quantità Core per CPU 
	≥ 6
	

	Modello Processore 
	Intel Xeon E5-Family
	

	Memoria Ram Installata
	≥ 8 GB
	

	Espandibilità RAM
	768 GB
	

	Tipo di RAM e Quantità
	DDR3 di capacità non inferiore a 16GB per singolo modulo
	

	Alloggiamenti dischi fissi
	2
	

	Controller RAID
	Raid 0,1 HW
	

	Numero dischi fissi installati
	≥N°2 dischi SAS da almeno 300GB da ≥10K rpm ognuno
	

	Tipologia di dischi e raid 
	SAS, SATA, SSD, HotPlug
	

	Schede USB interne
	N°1 USB
	

	Connettività LAN/SAN
	≥4 nic di rete
≥1 HBA dual port 8 Gbps
	

	Gestione remota del sistema
	Gestione remota del server tramite interfaccia dedicata e console grafica remota
	



4.2.4 Blade Server per ambiente DB (a)
	CARATTERISTICHE 
	REQUISITO RICHIESTO
	DESCRIZIONE DEL PRODOTTO OFFERTO

	Marca/Modello
	
	

	Quantità Blade
	4
	

	Tipologia CPU
	X86 64 bit
	

	Quantità CPU per server
	2
	

	Quantità Core per CPU 
	≥ 6
	

	Modello Processore 
	Intel Xeon E5-Family
	

	Memoria Ram Installata
	≥ 64 GB
	

	Espandibilità RAM
	768 GB
	

	Tipo di RAM e Quantità
	DDR3 di capacità non inferiore a 16GB per singolo modulo
	

	Alloggiamenti dischi fissi
	2
	

	Controller RAID
	Raid 0,1 HW
	

	Numero dischi fissi installati
	≥N°2 dischi SAS da almeno 300GB da ≥10K rpm ognuno
	

	Tipologia di dischi e raid 
	SAS, SATA, SSD, HotPlug
	

	Schede USB interne
	N°1 USB
	

	Connettività LAN/SAN
	≥8 nic di rete
≥1 HBA dual port 8 Gbps
	

	Gestione remota del sistema
	Gestione remota del server tramite interfaccia dedicata e console grafica remota
	



4.2.5 Blade Server per ambiente DB (b)
	CARATTERISTICHE 
	REQUISITO RICHIESTO
	DESCRIZIONE DEL PRODOTTO OFFERTO

	Marca/Modello
	
	

	Quantità Blade
	4
	

	Tipologia CPU
	X86 64 bit
	

	Quantità CPU per server
	≥ 4
	

	Quantità Core per CPU 
	≥ 6
	

	Modello Processore 
	Intel Xeon E5-Family
	

	Memoria Ram Installata
	≥ 64 GB
	

	Espandibilità RAM
	768 GB
	

	Tipo di RAM e Quantità
	DDR3 di capacità non inferiore a 16GB per singolo modulo
	

	Alloggiamenti dischi fissi
	2
	

	Controller RAID
	Raid 0,1 HW
	

	Numero dischi fissi installati
	≥N°2 dischi SAS da almeno 300GB da ≥10K rpm ognuno
	

	Tipologia di dischi e raid 
	SAS, SATA, SSD, HotPlug
	

	Schede USB interne
	N°1 USB
	

	Connettività LAN/SAN
	≥8 nic di rete
≥1 HBA dual port 8 Gbps
	

	Gestione remota del sistema
	Gestione remota del server tramite interfaccia dedicata e console grafica remota
	



4.2.6 Server RACK 
	CARATTERISTICHE 
	REQUISITO RICHIESTO
	DESCRIZIONE DEL PRODOTTO OFFERTO

	Marca/Modello
	
	

	Quantità Server
	1
	

	Tipologia CPU
	X86 64 bit
	

	Quantità CPU per server
	≥ 1
	

	Quantità Core per CPU 
	≥ 4
	

	Modello Processore 
	Intel Xeon E3-Family
	

	Memoria Ram Installata
	≥ 4 GB
	

	Rack Unit
	1U
	

	Alloggiamenti dischi fissi
	2
	

	Controller RAID
	Raid 0,1 HW
	

	Numero dischi fissi installati
	≥N°2 dischi SAS da almeno 300GB da ≥10K rpm ognuno
	

	Tipologia di dischi e raid 
	SAS, SATA,SSD, HotPlug
	

	Connettività LAN/SAN
	≥ 4 nic di rete
≥1 HBA dual port 8 Gbps
	

	Supporti ottici
	DVD
	



4.2.7 Tape Library
Tape Library
	CARATTERISTICHE
	REQUISITO RICHIESTO
	DESCRIZIONE DEL PRODOTTO OFFERTO

	Marca/Modello
	
	

	Drive Type
	LTO 5
	

	Number of Drives
	2
	

	Number of Tapes (enabled)
	30
	

	Drive Interface
	FC   DFA   8 Gb/s  
(Direct Fibre Attachement)
	

	Native Capacity (TB)
	40
	

	Barcode Reader 
	Standard
	

	Remote Advanced Mgmt
	Yes
	

	Rack Mount Kit 
	19”   Standard
	

	Height
	3U
	

	Tapes / Barcode
	38 media LTO-5  +  2 LTO cleaning   /   100
	

	Compliace 
	EMC²   NetWorker
	

	Support 
	36  Months   Maintenance   OnSite   5x8xNBD 
	



1. Armadi RACK

	CARATTERISTICHE
	REQUISITO RICHIESTO
	DESCRIZIONE DEL PRODOTTO OFFERTO

	Marca/Modello
	
	

	Numero Armadi
	≥ 3
	

	Dimensioni
	42U, profondità 1200mm, larghezza 600mm
	

	Capacità di carico statico
	Fino a 1000Kg
	

	Alimentazione
	Due linee separate della stessa potenza (6kW) provenienti dai due quadri elettrici di AU;  per ogni rack  sono da prevedere due prese interbloccate femmina di almeno 32Amp)
	

	PDU
	2 Rack PDU Basic 1U, (16/32A), 24 Output Connections per ciascun armadio
	

	Patch Panel 
	2 Path Panel 24 porte 1U RJ45 completamente schermati
	

	Alloggiamento Cavi
	canale di gestione cavi verticale per proteggere l’alloggiamento del cablaggio integrato
	

	Pannelli  
	porte interamente ventilate ed esclusive traforature di areazione
	

	Ventole e Termostato
	gruppo ventilazione di almeno 4 ventole 600mm + rilevatore di temperatura con sonda termostato
	

	Accessori
	kit serratura con chiave
	



